
متری کامپوزیتی با کیفیت سطح بالا1دیش •

محور حرکتی آزیموث،الویشن و پولاریزیشن3•

دارای کنترلر دستی برای استفاده کاربر•

پایدارسازی سازه به منظور جبران حرکات کشتی•

 و زاویه پیچ 25º±دامنه حرکت کشتی زاویه رول •

±15º

دامنه حرکتی نامحدود محور آزیموث•

مقاوم در برابر خوردگی  و گرد و غبار•

1402آخرین تغییرات مشخصات دستگاه                            بهار 
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مشخصات فنی 

ESY MA100

دستگاهاین.استشدهطراحیدریادرجویشرایطترینسختبرغلبهمنظوربهESY MA100دستگاه

.نمایدمیتضمینمشتریبرایراجویشرایطهردرارتباطبرقراری

تبادلیتکیفبهترینمحورها،حرکتسرعتافزایشباهمچنینودستگاهابعادووزنسازیبهینهازتلفیقیبا

.گرددمیتامینمشتریانبرایاطلاعات

ویژگی ها

درپاکهستهکسانیبرایحلراهبهترینمحصولاین.استماهوارهبالایردیابیسرعتباپایدارآنتنیکنهاییمحصول
.باشندداشتهمطمئنوپایدارارتباطیمیخواهندوگذاشتهآبیهایسرزمین



T e c h n i c a l   S p e c i f i c a t i o n s

±130˚

مشخصات کلی

65 kg

D 120 cmابعاد

H 140 cm

(GHz)فرکانس کاری

ارسالدریافت

10.95-12.7513.75-14.50

39.5dBi@11.341.2dBi@14.25

RG6ینوع اتصال کابل مخابرات

220 V AC

(0.2dBi-+)بهره میانه باند

برق مصرفی

ویژگی های مخابراتی

ثرحداقل توان تابشی مو
43 dBW

ال ان بی

 Internal GNSSموقعیت یاب

(GPS / Glonass / Galileo 

/Beidou / QZSS)

sec 30زمان یافتن ماهوره
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Low band 9.75-10.000

High band 10.600-11.300

GPS Antennaهاسنسور

Compass  ±0.8˚
Tilt sensor ±0.1˚

W 200توان مصرفی

4W (additional option available)بی یو سی

-25 ˚  ̶  55 ˚ دمایی عملکردی

˚ 65  ̶  ˚ 40-دمای محیط

 وزن

ویژگی های مکانیکی

متری جنس فیبر کربن1

آزیموث

نپولاریزیش

سرعت ردیابی

نامحدود

0الویشن − 105˚

25˚/Sec

تیحداکثر سرعت حرکت کش
Roll   ±25˚ @ 6 Second

Pitch ±20˚ @ 6 Second

Yaw     ±8˚ @ 6 Second

رفلکتور

محورهای حرکتی

− + 120˚

کنترلر

ابعاد پنل دستی

Rs232 پرتکل ارتباطی 

-128x64px OLEDمشخصات نمایشگر

Display, 4 Status-

LEDs, 9 Push-Buttons

6*14*2.5 cm

g 70 وزن کنترلر

-25 ˚  ̶  55 ˚
دمایی عملکردی

˚ 65  ̶  ˚ 40-دمای محیط

 رلرابعاد کنت
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